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SloZeni: Koloidni roztok modifikovanych alkydovych pryskyfic v organickych rozpoustédlech s
ptidavkem UV filtru, specialnich aditiv a suSidel.
Barevné odstiny: Transparentni lak v barvé pouzitych surovin.

Pouziti: JACHTLAK S1006 je alkyduretanovy lak urceny pro odolné bezbarvé natéry dieva a
dievénych materidlt v exteriéru a interiéru. Lak zajistuje vysokou a dlouhodobou
ochranou povétrnostnim vlivim a UV zafeni a to i do naroénych prostiedi se zvySenou
vlhkosti napt. na zahradni nabytek, obloZeni, dvefe a okna, v pradelnach, v koupelnach nebo u
bazénu, ¢asti ¢lunu, vesel apod. Je vhodny i pro trvaly ponor ve sladké vodé.

JACHTLAK se vyrabi ve trech stupnich lesku:
S1006-G1C0000 leskly
S1006-G3C0000 polomatny
S1006-G4C0000 matny

Nanaseni: Stétcem, valeCkem a stiikanim pti teploté 15-25 °C a rel. vlhkosti vzduchu do 70 %. Pied
pouzitim lak dikladné rozmichejte, podle potieby nafed’te a piefiltrujte. Nanasejte na suché,
Cisté, zdravé dievo, nalezité obrousené a zbavené pryskyficnych mist. VIhkost pouzitého dieva
smi byt max. 10-12 %. S1006 neaplikujte za studeného a mlhavého pocasi, ani na pfimém
intenzivnim slunecnim zateni. Praci je nutn€ rozvrhnout tak, aby vrstva laku dostatecné
proschla do vecerni rosy. Pokud bude dievo dlouhodobé vystaveno ve vlhkém prostiedi,
doporucujeme napustit jej kvalitnim fungicidnim napoustédlem (napt. S1031 FUNGISTOP).
Tam, kde se nepredpokladd dlouhodoba nebo castéji opakovana expozice dieva ve vlhkém
prostiedi, je mozné provést penetraci dieva primo JACHTLAKEM s ptidavkem cca 20 %
fedidla S6006. Takto pripraveny podklad po 24 hodinach lehce piebruste brusnym papirem ¢.
220, a pak nanaSejte lak fedény na aplika¢ni viskozitu ve 2-3 vrstvach v intervalu 24 hodiny.
Optimalni (doporucend) vrstva jednoho natéru je dosazena pii vydatnosti 8-12 m?/I.

Redidlo: S6006 pro §tétec a valetek, S6001 pro stiikani
Piiklad natérového postupu:
* Uprava dievéné plochy vystavené vihkému prostiedi
1. ptiprava dieva
2. 1x FUNGISTOP S1031, schnuti 24 hodin, pfebrouseni brus. papirem ¢.220-280
3. 2-3x JACHTLAK S1006 v intervalu 24 hodin
* Uprava ditevéného nibytku
1. ptiprava dieva
2. 1x JACHTLAK S1006, fedéni 20% tedidla, schnuti 24 hod., ptebrus
3. 2-3x JACHTLAK S1006 v intervalu 24 hodin

Vlastnosti natérové hmoty:

Vytokova doba poharkem O 4 mm 60 -140 s

Obsah netékavych slozek min. 52% hm.

VOC (obsah t€kavych organickych latek) 365 g/kg

Obsah teékavého organického uhliku 310 g/kg

Hustota 0,92-0,94 glcm®

Zasychani stupen 1 max. 4 hodiny
stupen 4 (lesk, polomat) max. 24 hodin
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stupenl 4 (mat) max. 8 hodin
Vlastnosti zaschlého natéru: (po 3 dnech od zhotoveni ndtéru)
Lesk (&erné sklo, uhel 60°) leskla S1006-G1 nejméné 80%
polomatna S1006-G3 40-60%
matna S1006-G4 nejvice 25%
Tvrdost kyvadlovym pfistrojem (za 3 dny) nejméné 10%
Ptilnavost mrizkou (za 5 dntl) stupeni 0-1

Teoreticka vydatnost: 10-12 m?%/l v jedné vrstvé tedy cca. 40 pm suché tloustky filmu.
Baleni: Dle aktualni nabidky
Skladovatelnost: Pfi teploté 5 - 25 °C po dobu trvani zaruéni doby uvedené na obale natérové hmoty.

PoZarné technické charakteristiky: Hoflava kapalina, teplotni tfida T1. S vodou se nemisi, vhodné
hasivo je tfistény proud, vodni mlha, péna pro haseni polarnich i nepolarnich kapalin.

Teplota vzniceni 460 °C
Bod vzplanuti 44 °C
Bod hoteni 44 °C

ADR/RID 3, F1, UN 1263, Barva

Upozornéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, R a S véty:
51006 obsahuje organicka rozpoustédla (benzin lakovy, dearomat. benzinové frakce), kterd v
piimém styku drazdi kizi, o¢i a sliznice. Nebezpecné vypary! Maji pii vysSich koncentracich
narkotické ucinky, drazdi oci a dychaci cesty. Pii dlouhodobém a opakovaném styku s
organismem miiZze barva vyvolat u vnimavych osob alergické reakce. Chrainte pokozku a oci
pied pottisnénim. Pouzijte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Chrante pred détmi.
Zajistéte ucinné vétrani pracovist€. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekuite a nepouzivejte
otevieny ohen. Nebezpeci pozaru a vybuchu pfi styku s otevienym ohném. Dodrzujte zakladni
Hyagienicka pravidla.

Symboly: GHS02

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpeénostnim listu a podnikové normé tohoto vyrobku.
Ekotoxikologické vlastnosti:
Lak S1006 nesmi byt pouzit k povrchové tpravé vyrobkl, které piichazeji do ptimého styku
s pozivatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k natériim détského nabytku a hragek. Pro tento ucel nebyl
testovan.
Likvidace odpadu:
Pii likvidaci zbytkti natérovych hmot, fedidel a jejich odpadi je nutno postupovat v souladu se zakonem
&. 185/2001 O odpadech, ve znéni provadécich predpisti (vyhlasky MZP & 381/2001 Sb. Katalog
odpadti, vyhlasky MZP ¢. 383/2001 O podrobnostech nakladani s odpady) a zakonem 477/2001 Sh. O
obalech. Zbytky naSich natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu se znénim jmenovanych
predpist. Nase doporuleni: Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych
odpadd. Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych
odpadd, nebo piedejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

* Nézev odpadu ADR/RID
08 01 11 Odpadni barvy a latky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpené latky 3F11263
08 01 13 Kaly z barev nebo z lakii obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 3 F1 1263
20 01 27 Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky 3 F11263
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé neklasifikovan
* Katalogové cislo odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.
» UZivatel nese odpovédnost za spravné pouZiti ndatérovych hmot, piipadné za skladbu a spravnou aplikaci ndtérového
systému, tj. vzdy musi zvazit vSechny okolnosti - podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit konecnou kvalitu
povrchové Upravy.
Na piipadné reklamace uplatiiované po spotiebovani vyrobku nebude bran zietel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje
pravo na zménu udajii v technickych a propagacnich materidglech bez piedchazejiciho upozornéni, «
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»» Technicka doporuceni v tomto katalogovém listé uvedend jsou vydavina na zakladé naSich zkuSenosti a nejlepSich védomosti o
soucasném stavu ve védé a praxi, nejsou zdvaznd a nezakladaji Zddné vedlejsi povinnosti mimo kupni smlouvy.“
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