KITTFORT PRAHA
Hornatky 1
277 11 Neratovice

CEMENT BILY

PN:KT-B-11 -01-10

Nazev vyrobku
Cement bily

SloZeni
Portlandsky cement

Technické parametry
Ttida 52,5 podle STN P ENV 197-1

Odstin
Bily

Pouziti
Pro stavebni t¢ely,véetné sparovani obkladu a dlazeb.Podklad musi byt pevny,nosny,soudrzny bez prachu a
mastnoty

Prvni pomoc

Pti vyskytu symptomi zasazeni latkou nebo v piipad€ pochybnosti zajistit 1ékafskou pomoc.

Pti nadychani : pfemistit postizeného na erstvy vzduch ,nechat chodit, zabranit podchlazeni.

Pti poziti: nevyvolavat zvraceni, vyplachnout tsta a vypit asi ptl litru vlazné vody.Zvraci-li postizeny sam,zajistit
prichodnost dychacich cest.

Pti zasazeni kiize: odlozit kontaminovany odév a kiizi omyt velkym mnozstvim vody oSetfit reparaénim krémem
Pti zasazeni o¢i: okamzit€ vyplachovat ¢istou vodou.

Vzhled bily prasek

Baleni
1,5kg,25 kg

Zarucni doba: mésict od data plnéni uvedeného na obalu



