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Brusny zaklad na drevo je uréeny na plnenie pérov dreva ako zakladny
transparentny lak, ktory zlepSuje kvalitu povrchu pred aplikaciou vrchnych lakov
a zvySuje ich vydatnost’ a prifnavost. PouZiva sa na transparentné natery dreva,
parkiet, drevenych obkladov, stropov, dyhovanych drevotrieskovych dosiek a
drevovlaknitych dosiek, preglejok a ostatnych drevenych vyrobkov v interiéri. Je
vhodny na aplikaciu v priemyselnych prevadzkach. Nie je uréeny na koneénu
povrchovu upravu.

Pre kone¢nu povrchovu Upravu je potrebné nasledne aplikovat disperzny lak na
drevo, napriklad Pam Lak alebo Aliparket z produkcie Pam-ak s.r.o.

Lak nie je ur€eny na upravu povrchov prichadzajucich do priameho styku s
potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na natery detskych hracCiek a
detského nabytku..

Zmes abrazivnych latok a aditiv v akrylatovej disperzii.

Teplota vzduchu pri aplikacii musi byt vyssia ako +8 °C arelativna vihkost
vzduchu nizSia ako 70%. Nizka teplota a vysoka relativna vihkost spomaluju
zasychanie. Vlhkost dreva max. 12 %. Priemyselné aplikacie sa posudzuju
individualne v zavislosti od podkladu, na ktorom sa vykonava povrchova
Uprava.

Nanada sa Stetcom alebo plySovym valcom na odisteny, suchy a hladky
podklad zbaveny negist6t a starych naterov. Ziviéné $kvrny odstranit riedidlom
C 6000.

Jeden nater Brasnym zakladom na drevo. Riedenie vodou max. do 5 hm. %
Technologicka prestavka 2- 4 hodiny.

Po zaschnuti nateru povrch prebrusit’ brisnym papierom &. 240.

Po odstraneni brisneho prachu vykonat kone¢nu povrchovu upravu, napr.
dvojnasobnym naterom vodou rieditelnym lakom Pamlak alebo Aliparket.

Pracovné pomécky ihned ocistit vodou.

Vlastnosti v dodavanom stave:

vzhlad stredne viskézna kvapalina
hustota cca 1050 kg/m3

vytokovy ¢as F4 /23 °C min. 30 s

obsah neprchavych zloziek min. 30 %
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ODTIENE

BALENIE

VOC

VYDATNOST

BEZPECNOST PRACE

LIKVIDACIA ODPADU

SKLADOVATELNOST

UPOZORNENIE

Zasychanie:

do stavu bez odtlacku - pri 23°C, RVV 55%: max. 12 hodin

Vlastnosti hotového nateru:

vzhlad hladky, zliaty, polomatny
tvrdost ceruzkou stupen 8
prifnavost mriezkou stupen 1

odolnost voci vode stupen 1 po 48 hodinach

Transparentny.
061,31,51,101.

Kategéria a podkategodria vyrobku: A/h

Hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych organickych zli¢enin: 30 g/l.
Najvyssi obsah prchavych organickych zlu€enin v stave, v ktorom je regulovany
vyrobok pripraveny na pouzitie: 25g/l.

7-9m?/1 na jednu vrstvu v zavislosti od savosti podkladu.

Brasny zaklad na drevo je vodourieditefny lak a v tekutom stave je nehorfavy.
Podrobnosti k bezpelnosti pri praci su uvedené v Karte bezpecnostnych
udajov.

Sposob likvidacie odpadu je uvedeny v Karte bezpecnostnych udajov.

24 mesiacov od datumu vyroby v originalne uzatvorenom obale. Skladovat pri
teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznut!

Tieto informacie a doporu€enia vychadzaju zo skuSobnych vysledkov,
pozorovani alebo skusenosti ziskanych pri Specialne definovanych skuskach.
UZivatelia zodpovedaju za spravne pouZitie vyrobku a musia zvazit vSetky
faktory a podmienky, ktoré mézu ovplyvnit kone&nu kvalitu povrchovej Upravy.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu Udajov bez predchadzajuceho upozornenia.
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