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PAM-ak s.r.o., Triblavinska 47, 900 25 Chorvatsky Grob

tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

Vyrobené v EU.

Praskové farby sa podla ich urenia pouzivaju na ténovanie maliarskych,
fasadnych, resp. inych disperznych farieb a na farbenie beténovych zmesi.
Praskové farby maliarske a fasadne dobre rozmieSat vo vode na hladku pastu
bez hrudiek. Doporuéujeme na pouzité mnozstvo praskovej farby pridat
rovnaké mnozstvo vody. Tuto pastu pridat do farby a dobre rozmieSat
mieSadlom. Praskové farby na farbenie beténovych zmesi doporucujeme
zamieSat do suchej betdnovej zmesi a az potom pridat potrebné mnozstvo
vody. Obsah praskovej farby vo farbe by nemal prevysit 5 %. Pre dosiahnutie
jemnych pastelovych odtiefiov doporu¢ujeme davkovanie 2-3 %.

Obchodny nazov Svetlostalost’ STN EN ISO 787-15

Beloba maliarska 0851 8

ZIta univerzalna maliarska 3138 6-7
Oker maliarsky 3169 8
Oranzova maliarska 5740 8

Cervena svetla maliarska 5813 6-7
Cervena pompejska maliarska 4118 8
Satinober maliarska 9421 8

Zelena univerzalna maliarska 6307 6-7
Zlta svetla fasadna 3543 8
Zlta okrova fasadna 3526 8
Siva fasadna 2424 8

Modra fasadna 7286 7-8
Hneda stredna fasadna 9420 8
Hneda tmava fasadna 9419 8
Zelena fasadna 6621 8
Cervena fasadna 4119 8
Zlta do cementu 3542 8

Cervena do cementu 4315 6-7
Hneda do cementu 9040 8
Cierna do cementu 2710 8
Zlta do cementu tmavéa 3170 8
Zelena do cementu 6523 8
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BALENIE

BEZPECNOST PRACE

LIKVIDACIA ODPADU

SKLADOVATELNOST

UPOZORNENIE

0,25 kg, 10 kg.

Praskové farby su nehorlavé. PoCas prace nejest, nepit, nefajcit. Po ukonceni
prace umyt ruky teplou vodou, mydlom a oSetrit regeneratnym krémom.
Pracovné pomécky ocistite vodou. Podrobnosti k bezpe€nosti pri praci su
uvedené v Karte bezpe€nostnych udajov.

Spdsob likvidacie odpadu je uvedeny v Karte bezpe¢nostnych udajov.

24 mesiacov od datumu vyroby v originalne uzatvorenom obale. Skladovat pri
teplote od +5°C do +50°C. Chranit pred vihkom a priamym sine¢nym svetlom.

PrasSkové farby su len primesami do maliarskych, fasadnych farieb a
beténovych zmesi. Samotné neslizia na povrchovu Upravu.

Tieto informacie a doporuenia vychadzaji zo skusobnych vysledkov,
pozorovani alebo skusenosti ziskanych pri $pecialne definovanych skuskach.
Uzivatelia zodpovedaju za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit vsetky
faktory a podmienky, ktoré mézu ovplyvnit konec¢nu kvalitu povrchovej Upravy.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu udajov bez predchadzajuceho upozornenia.

Technicky list bol vydany dfha 10.01.2011.
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