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Technické parametre:

Vhodná na nátery radiátorov,
ohrievačov vody alebo 
teplovodných vedení. Náter je 
určený pre povrchy s maximálnou 
teplotou do 100 °C. Farba nie 
je určená na nátery, ktoré 
prichádzajú do priameho kontaktu 
s potravinami, krmivami a pitnou 
vodou, ani na nátery detského 
nábytku a hračiek.

Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách 14 - 16
Doba schnutia pri T 23 °C (hod.) zaschnutie proti prachu 3

pretierateľnosť 7,5

úplné zaschnutie 16

Konečný vzhľad náteru vysoko lesklý

Riedenie pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)

pre umývanie pomôcok a znečistených miest S6006 a S6001

* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu

Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 80).

FA
RB

Y 
N

A
 K

O
V

 A
 D

RE
V

O

www.primalex.sk

slonová kosť 
P6003

biela 
P1000

Primalex FARBA NA RADIÁTORY je špeciálna, 
vysoko lesklá farba odolná proti vysokým 
teplotám a žltnutiu. Vyznačuje sa tiež 
veľmi dobrou priľnavosťou k podkladom 
a pružnosťou. Možno ju aplikovať aj bez 
použitia základného náteru.

Farba na radiátory

APLIKÁCIA  
AJ BEZ ZÁKLADNÉHO

NÁTERU

BEZ  
INTENZÍVNEHO  

ZÁPACHU

TEPLOTNE 
ODOLNÁ A 

NEŽLTNE

Balenie (objem):

0,75 l 5 l

Aplikácia:

Farebné odtiene:

Farebnosť odtieňov je len orientačná  
a zodpovedá použitej technológii tlače.




