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TECHNICKÁ   ŠPECIFIKÁCIA 
Olej NATUR 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality 
výrobku. 
 

I.  Technické požiadavky 
 

Zloženie: špeciálny teakový olej vyrobený z modifikovaných rastlinných olejov. 
 
Použitie: Olej NATUR na drevo  sa používa: 
- na nátery dreva, drevostavieb, zrubov, drevených obkladov, podláh, nábytku v interiéri a 
exteriéri 
- ako preventívny a konzervačný náter starších náterov dverí a okien, plotov, záhradného 
nábytku 
- bezfarebný odtieň zachováva prírodný vzhľad dreva s mierne hnedým nádychom 
- oživuje drevo a zvýrazňuje prírodnú štruktúru dreva 
- chráni pred účinkami vody a poveternostnými vplyvmi 
- chráni drevo pred UV žiarením 
- zabraňuje vysušovaniu dreva a jeho následnej deformácii 
- obnovuje zašlú farbu dreva a dodáva drevu príjemnejšie dotykové vlastnosti 
 
Návod na použitie: Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený mastnôt, nečistôt a prachu. 
Pred použitím olej premiešať. 
Olej sa nanáša štetcom, valčekom alebo handričkou. Po cca. 10-20 minútach sa nevsiaknutý 
olej zotrie suchou handričkou. Prípadný druhý náter (závisí od savosti dreva) sa aplikuje  min. 
po 6 hodinách.  Výdatnosť je  cca 20 m2  z 1kg na jednu vrstvu. 
Doporučená aplikačná teplota je od 5ºC do 25ºC. Olej sa neriedi, je v stave pripravenom na 
použitie. Použité nástroje  sa čistia riedidlom S-6006.  
Pozor na samovznietenie použitých handier! 
 

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
Odtieň: bezfarebný, orech, mahagón, pínia, teak 
Vôňa:  charakteristická 
Hustota: 0,945 g cm-3 
VOC: obsahuje < 50 g/l 
TOC: 0,03 kg/kg 
Sušina: min. 96% obj. 

III. Balenie a skladovanie 
Plechové obaly 0,5 kg, 2,5 kg. 
Skladovateľnosť 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch v suchom sklade pri 
teplote 5 až 25°C. 


