
 

 
 

Technický list  
 
 

 
Dátum revízie:7.12.2012 

 ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU 

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
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Mimoriadne účinný gél na jednoduché a efektívne odstránenie zvyškov vytvrdnutých tmelov z povrchu pripravený 
na okamžité použitie. 
 
Technické dáta: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
� rýchly účinok 
� neskvapkáva, nesteká 
� príjemná citrusová vôňa 
� odstraňuje tmely na báze silikónu, MS polyméru, 

polyuretánu, akrylátu a polybuténu 
 
Príklady použitia: 
� odstránenie starého tmelu alebo nevhodne aplikovaného 

vytvrdnutého tmelu z rôznych materiálov 
� odstránenie silikónových zvyškov zo spoja pred jeho 

pretmelením 
� odstránenie tmelov z náradia 
 
Prevedenie: 
Farba: číry gél 
Balenie: plastová fľaštička 100 ml, stierka, štetček 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Vhodné povrchy:  
Stav povrchu: suchý 
Podklady: všetky bežné materiály. Pri aplikácii na plasty 
odporúčame vyskúšať, či odstraňovač nenarúša ich povrch. 
 
 
 
 

Pracovný postup: 
Nanášanie: Pred aplikáciou vyrežte maximálne možné 
množstvo tmelu nožom alebo Vyrezávačom tmelu . Na povrch 
starého tmelu naneste vrstvu Odstraňovača silikónu a nechajte 
pôsobiť 10 až 15 minút. Narušený tmel zoškrabnite priloženou 
plastovou stierkou a následne povrch očistite suchou 
handričkou. V prípade potreby postup opakujte. 
Čistenie: pracovné pomôcky čistite vodou so saponátom, 
vlhkou handričkou alebo hubkou. 
Pracovná teplota: +5°C až +30°C 
 
Bezpečnos ť a hygiena:  viď. bezpečnostný list výrobku a údaje 
uvedené na etikete 
 
Poznámka:  Odporúčame vopred vyskúšať znášanlivosť 
okolitých povrchov, aby ste predišli ich poškodeniu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Báza zmes prírodných rozpúšťadiel a terpénov 

Konzistencia transparentný gél 

Účinnos ť 10–15 minút 


