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MASTON

CARPET STOP® zabrariuje pohybu, poSmyknutiu a posunutiu kobercov, obrusov,
bezcov a tkanin. CARPET STOP® umozriuje jednoduchSie a bezproblémové
vysavanie kobercov. CARPET STOP® drzi pevne na akejkolvek tvrdej podlahe
alebo povrchu nabytku, ako napr. parkety, laminat, dlazdice, olejované, farbené
alebo lakované drevo, betdn, plast atd. CARPET STOP® je idealny na pouZzitie vo
vSetkych domacnostiach, najma pre rodiny s malymi detmi, starSimi fudmi a
domacimi zvieratami.

CARPET STOP® je jednoduchy, lahko a rychlo sa pouziva. Unikatna tryska
umoziuje striekat aj hore dnom, zo vzdialenosti 10cm a efektivne zabraruje
prebytoénému striekaniu. CARPET STOP® neobsahuje umelé zmakéovadla alebo
silikony, ktoré by mohli poSkodit povrch. CARPET STOP® predIzuje zivotnost
podlahy tym, Ze zabranuje poSkriabaniu a vsuvaniu drobnych ¢astic pod koberec.
CARPET STOP® by sa nemal pouzivat na koberce poloZzené na makkych
materialoch, ako su celoplo$né koberce.

SPOJIVO:
Guma, rozpustadlo

STUPEN LESKU (DIN 67530 60°):
Matny, 0-25 jednotiek lesku

TEPELNA ODOLNOST: 90°C
SKLADOVANIE: 60 mesiacov

OBSAH PRCHAVYCH ORGANICKYCH LATOK EU VOC: VOC 634,95 g/|
PRETIERATELNOST: vzdy, alebo po 15 mindtach

VELKOST: 400 ml

PREDAJNE MNOZSTVO: 6 ks

JAZYKY EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OSTATNE: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR
CiSLO VYROBKU 1801020-EU  CIAROVY KOD 6412490035693

CiSLO VYROBKU 1801020 CIAROVY KOD 6412490032623

Informacie su platné pri teplote 20°C, relativnej vihkosti vzduchu 20% - 70%

Vyrobca:

Maston Oy e www.maston.fi ¢ maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599 ?E;:-;-:;;

Teonnucyyctve 10, 02880 Belikkona, ®unnsuaus, Ten. +358 20 7188 580, dakc. +358 20 7188 599

Distribator: Dejmark spol. s.r.o., Prickopska 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk



