
 

 

 

ĽANOVÁ FERMEŽ 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku Ľanová fermež sa vyrába spracovaním prírodného ľanového oleja a pridaním 
prísad pre urýchlenie schnutia 

Vzhľad Bezfarebná tekutina 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty: 

A(g), 350 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 10 g / l 

Použitie Ľanová fermež sa používa ako impregnačný náter na drevo a ako väzivo pri 
výrobe iných druhov farieb. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC.  

Doba použitia Neobmedzene 

Poznámka Náchylné na samovznietenie! Namočené handry, špongie a vlnené textílie sa 
môžu vznietiť bez zdrojov tepla! 

 


