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Technický list 

Chytrá Magnetická stierka 

  

1 Popis: 

Chytrá magnetická stierka je vysoko kvalitná magnetická 

omietka, ktorá vám umožní transformovať steny na steny s 

magnetickým povrchom. Je určená pre použitie v oboch 

oblastiach – komerčných ako aj rezidenčných. Magnetická 

stierka je vopred namiešaná a nanáša sa rovnako ako všetky 

štandardné omietky. Toto je náš najsilnejší magneticky vnímavý 

produkt, ktorý obsahuje neuveriteľných 75% magnetitu. Pojme 

8 plus stránok s jedným magnetom a zostane magneticky 

vnímavý, aj keď sú na vrch nanášané ťažké materiály. Vďaka 

neuveriteľnému magnetickému vnímaniu je tento produkt 

vhodný tam, kde je potrebný vysoký výkon. Je dodávaná 

v baleniach, ktoré pokryjú 6m2. 

2 Miesta použitia: 

Akýkoľvek nenasiakavý rovný povrch. 

3 Návod na použitie: 

Po otvorení balenia magnetickú stierku dôkladne premiešajte. Obsah balenia je finálny a NEREDI sa 

vodou ani inými riedidlami! 

APLIKÁCIA 1. VRSTVY 

Pre profesionálneho užívateľa (maliara): Aplikujte približne 1 kg stierky na 1 meter štvorcový, alebo 

1,2 mm vrstvy pomocou gumovej stierky alebo stierkovacieho hladítka. 

Pre neprofesionálnych užívateľov:  Odvážte 1 kg magnetickej stierky a aplikujte na ploche 1m2 

gumovou stierkou alebo stierkovacím hladítkom. Túto hrubú vrstvu stierky ešte dodatočne 

rovnomerne rozotriete maliarskym valčekom s krátkym vlasom. Pokračujte takto na ďalšom metre 

štvorcovom. 

 Počkajte približne hodinu, pokiaľ stierka čiastočne nevyschne. Použite gumovú stierku alebo 

stierkovacie hladítko na úplné vyhladenie ešte skôr ako vrstva kompletne vyschne. 

PRVÚ VRSTVU NECHAJTE 6 HODÍN VYSCHNÚŤ, NEŽ APLIKUJETE DRUHÚ VRSTVU! 

APLIKÁCIA 2. VRSTVY 

Aplikujte 2. vrstvu magnetickej stierky opakovaným krokom podľa prvej vrstvy. 
 

Počkajte približne hodinu, pokiaľ stierka nebude polosuchá. Použite stierkovacie hladítko na 

vyhladenie plochy, dokiaľ kompletne nezaschne. Ak už plocha bude preschnutá, môžete povrch 

mierne navlhčiť vodou a vyhladiť. 
 

SKONTROLUJTE PLOCHU 

Ak je povrch po nanesení druhej vrstvy nerovný alebo má nedokonalosti, aplikujte ešte tenkú vrstvu 

stierky, ktorú rozotrite na danej ploche do stratena. 

Nechajte danú plochu schnúť minimálne 24 hodín. 

Výrobca : Smarter Surfaces, 13 Garville Mews, Rathgar, Dublin 6, Ireland 
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FINÁLNE VYHLADENIE 

Použite jemný brúsny papier na vyhladenie plochy a odstránenie drobných nerovností. 

5 Obsah balenia: 

1 balenie stierky 

 

6 Náradie: 

Stierkovacie hladítko, brúsny papier 

7 Čistenie: 

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu. 

8 Skladovanie: 

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo 

dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. 

9 VOC a Certifikáty špecifikácia: 

EU Directive 2004/42/EC VOC limit (category A/i): 140g/litre (2010) 

Tento produkt obsahuje maximálne 13 g/liter VOC.  Tento výrobok neobsahuje izokyanáty. 

Tento produkt je na vodnej báze. 

 

10 Špecifikácia: 

Pokrytie / objem / hmotnosť: 

     6 m² / 3,8 l / 10 kg 
 

Farba produktu: čierna 

Povrchová úprava produktu: mat 

Magnetický obsah: 75% magnetitu 

Zápach: Žiadny 

VOC: menej ako 13 g / l, bez obsahu rozpúšťadiel a izokyanátov 

10 ročná záruka na produkt 

Udrží  min. osem strán A4 

Pripravené na použitie alebo prelakovanie za len 24 hodín 

Vhodný do komerčných interiérov 

Skvelé na úpravu nekvalitných povrchov 

Neruší WIFI ani signály 

Vhodné povrchy: steny, omietka, betón, drevo alebo akýkoľvek hladký povrch  

Aplikácia: Teplota materiálu a okolia musí byť medzi 15-28°C . 

Životnosť: 12 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom 

priestore, pri teplote 5-32°C  

mailto:info@smartwallpaint.sk

