Polymérovy dezinfekény prostriedok na HVAC

Polymérova dezinfekcia vzduchotechniky, klimatizacii a rekuperaénych jednotiek

Tekuty polymérovy dezinfekény prostriedok. Je uréeny na dokladnu dezinfekciu rozvodov vzduchu, klimatizacnych a
rekuperacnych jednotiek, vzduchotechniky, filtrov a vnatornych priestorov. PouZiva sa na hygienické zabezpecenie
ovzdusia a priestorov v zdravotnictve, veterinarnej oblasti, polnohospodarstve a Zivo¢iSnej vyrobe, potravinarskom
priemysle a vSetkych verejnych oblastiach ako napr. verejna doprava, Skoly, domovy, hotely, Sportoviska, open space

kancelarie, Urady a institucie.

Vlastnosti: Je nehorlavy, neobsahuje chlér, alkohol, aldehyd, fenol, luh , formaldehyd, tazke kovy. Je odolny teplotam
od 0 po 250°C. Ucinne likviduje baktérie, mikroorganizmy, plesne , kvasinky, a odstranuje zapach, ktory vznika

rozkladom alebo kvasenim.

Technické tdaje: CAS-No.

Aktivna latka: alkyl(C12-16)dimethyl benzyl ammonium chlorid 68424-85-1
(ADBAC/BKC (C12-C16))

Obsahuije: poly(hexametylénguanid) hydrochlorid 57028-96-3

Vzhlad: priehladna, bezfarebna tekutina

Zapach: charakteristicky

Hustota (20°C) 1,001 -1,004 g/cm3

Viskozita (DIN 53019-20°C) 10 mPa.s

Bod varu >100°C

Bod vzplanutia (ISO 2719) n/a

pH 7,9-8,9

VOC (2004/42/EC) bez prchavych latok

Oblasti pouZitia:
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MIKROORGANIZMUS NORMA MIKROORGANIZMUS
Staphylococcus aureus CCM 4516 1min EN 1650:2019 Candida albicans CCM 8215 10min
Pseudomonas aeruginosa CCM 1961 Imin ' Aspergillus niger/brasiliensis CCM 8222 15min
Escherichia coli CCM 3998 Imin
Enterococcus hirae CCM 4533 1min EN 13704:2018 BC‘C‘.[[‘.‘S‘S“M[_‘ISIC‘CM 1999 10min
Salmonella enterica s. en. CCM 7189 1min Clostridium difficile CCM 3593 10min
Proteus vulgaris CCM 1956 1min e \actis subso. Ladli o
actococcus lactis subsp. Lactis min
Klebsiella pneumoniae CCM 8853 1min . 'u 15 suBsp ! !
bakteriofag PO01 DSM 4262

—— - - EN 13610:2003 _ - .
Vaccinia virus kmeri Elstree 15min Lactococcus lactis subsp. Lactis 30min
ATTC-VR-1549 bakteriofag P008 DSM 10567
Murine gammaherpesvirus 68 30min
MHV68-GFP WSV 29/12/2020

Navod na pouZitie: Nastriekajte na Cistend plochu a nechajte pdsobit adekvatny ¢as a nechajte zaschnut. Aplikacia je mozna aj umyvanim, natieranim,
namacanim. Povrch bezprostredne po oSetreni neomyvajte. OSetrenim vznikne na povrchu polymérova vrstva, ktora zabezpeci dlhodobl ochranu pred
mikroorganizmami. Neriedi sa. Ak je povrch viditelne znecCisteny, je potrebné ho pred dezinfekciou umyt, resp. odstranit necistoty. Na profesionalne poufZitie:
POLY AIR je vhodny aj na aplikaciu pomocou elektrostatickych rozprasovacov Victory Innovations®.

PouZivajte hiocidy bezpeénym spésobom . Pred pouZitim si vZdy preitajte etiketu a informdcie o vyrobku.

Registracné Cislo CCHLP: bio/3827/D/20/CCHLP

Skladovanie: Skladuijte v originalnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C.

Chrarite pred priamym slnecnym Ziarenim a mrazom.
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