Technické informacie

AcrylStar

Akrylatova fasadna farba

CAPAROL

Popis vyrobku

Ugel pouzitia Farba AcrylStar sa hodi zvlast na nové, nenatreté omietky i na renovaéné natery na dostatoéne
prifnavych starych nateroch a pevné nosné podklady.

Vlastnosti ¥ rieditelna vodou
W ekologicka farba s minimalnym zépachom
@ odolna voci oderu
& vodoodpudiva
I jednoducha aplikacia
I difazna
B odolna proti poveternostnym vplyvom

Materiélovy zaklad akrylat
Balenie/velkosti balenia 25 kg
Farebné odtiene biela
Stupen lesku Matna

Skladovanie V chlade, chrarite pred mrazom.

Spracovanie

Vhodné podklady Podklady musia byt suché, zbavené nedistot a odpudzujlcich Gastic.

Priprava povrchu Nové vysoko hydraulické vapenné omietky, vapenocementové a cementové omietky
Nové omietky maju byt vyschnuté na povrchu a dostatoéne zatvrdnuté (nechajte 2 - 4 tyZzdne vyschnlt
bez nateru). Odstrarite omietky, ktoré sa otieraju alebo uvolfiuju prach, a pripadnu zliatd vrstvu.
Naneste z&kladny nater pripravkom Caparol Tiefgrund LF.

Staré pevné omietky, Skriabané, strieckané a uslachtilé omietky:

Silne znedistené plochy dokladne odistite vysokotlakovym cistiCom. Miesta s vyskytom rias napustite
dosyta pripravkom Capatox, a nechajte cca 24 hodin posobit. Naneste zakladny nater pripravkom
Caparol Tiefgrund TB.

Omietky, ktoré na povrchu uvolfiuju piesok:
Starostlivo okefujte. Napustite dosyta zakladnym néaterom pripravkom Caparol Tiefgrund TB dvakrat za
sebou do mokrej vrstvy
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Tazky betén (nenatrety)

Odstrarnite znecistenie od odbedrovacieho oleja, tukov a voskov pomocou vysokotlakového Cistica
s pridavkom prostriedkov na rozptstanie tukov. Vaésie chybné miesta opravte vhodnou

maltou. Zakladny nater prevedte pripravkom Caparol Tiefgrund TB. Na fasadne plochy zo
zelezobetonu odporucame naterové hmoty, timiace pésobenie CO 2, ako farbu na betén Disbocret
515, a pri armovani trhlin Disbocret 518 Flex-Finish.

Pri uprave podkladov a nandSania naterov dodrzujte technické informécie.

Staré natery vapennymi, cementovymi a mineralnymi farbami:
Mechanicky odstrante. Naneste dosyta zékladny nater pripravkom Caparol Tiefgrund TB raz az
dvakréat za sebou do mokrej vrstvy.

Staré neporusené natery disperznych, olejovych a lakovych farieb, vrstvy omietok na baze
umelych zivic (s vynimkou povrchu kombinovanych tepelno izolaénych systémov):

Dobre ocistite, prekontrolujte, ¢i st podklady nosné. Olejové a lakové farby zdrsnite mechanicky alebo
vhodnym rozputstadlom. Naneste zakladny nater pripravkom Capatect Penetracia pod omietky.

Pevne drziace, ale kriedujuce natery disperznych, olejovych a lakovych farieb:
Vykefujte za sucha, naneste zakladny nater pripravkom Caparol Tiefgrund LF.

Odlupujuce sa alebo porusené natery disperznych, olejovych a lakovych farieb, vrstvy omietok
na baze umelych Zivic (s vynimkou povrchu kombinovanych tepelno izolaénych systémov):
Odstrante bezo zvysku. Natrite zakladnym naterom pripravkom Caparol Tiefgrund TB. DalSie natery
prevadzajte podla pocasia az za 1 - 2 dni vysychania.

Opravy omietok:

Pri opravach otvorenych trhlin a poskodenych omietkovych ploch je potrebné dbaf na to, aby malta na
opravu zodpovedala svojou pevnostou a $trukttrou danej omietke. Opravené miesta musia byf pred
prevedenim nateru dostato¢ne zatvrdnuté a vyschnuté.

Priprava materialu Material pred pouzitim dobre premiesajte.

Spbsob nanasania Zakladny nater: Farba AcrylStar, riedena max. 15% vody.
Finalny nater: Farba AcrylStar, riedena max 5% vody.

Riedenie V pripade potreby riedte Cistou pitnou vodou — max 10%.

Spotreba Cca 0,2 - 0,35 kg / m2 na jeden pracovny postup na hladkom podklade (smerna hodnota bez zaruky,
presnu spotrebu stanovte na skiSobnej ploche).

Podmienky spracovania Minimalna teplota pri spracovani:
Teplota okolitého vzduchu, materidlu a podkladu pri spracovani a vysychani): Nesmie poklesnut pod
+5°C. Nespracovavajte za priameho sineéného Ziarenia, za dazda alebo silného vetra. Pozor na
nebezpecenstvo nonych mrazov!

SusSenie/Cas schnutia Pri 20 °C a 65 % relativnej vihkosti je povrch suchy a je mozné ho pretierat cca po 4 — 6 hodinach, za
24 hodin odolna dazdu. Pri niz$ich teplotach a vy$Sej vihkosti vzduchu sa tieto ¢asy predizuju.

Cistenie nastrojov Pracovné nastroje ocistite po pouziti vodou.
Upozornenie Aby bolo mozné dosiahnut $pecialnych vlastnosti tohto vyrobku, nesmie sa miesaf s inymi vyrobkami.

Aby sa zabranilo znaceniu jednotlivych fahov, nanasajte cell plochu naraz, pokial je farba mokra.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpecenstva/ Tento vyrobok nie je nebezpecény pripravok v zmysle zakona o chemikaliach a preto nepodlieha
bezpec€nostné odporicania povinnosti oznaCovania. Napriek tomu dodrzujte bezné bezpecnostné a hygienické opatrenia pri
(Stav v momente tlace) zaobchadzani s chemickymi produktmi. Uchovavajte mimo dosahu deti. Uréené pre priemyselné
spracovanie.

Likvidacia Na recyklaciu odovzdavajte iba bezo zvysku vyprazdnené nadoby. ZvySky materialu: Odpadové farby
a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kdd 08 01 12).Znecistené obaly: Plastové obaly (kéd 15 01 02).

Hrani&na hodnota platna v EU pre Evropsky limit pre obsah VOC latek tohoto vyrobku (Kat. A/a): 40 g/l (2010). Tento vyrobok obsahuje <
obsah prchavych organickych 1 g/l VOC.
zltéenin

Technické poradenstvo V tomto tlacive nie je mozné pojednavat o v§etkych podkladoch, ktoré sa vyskytuju v praxi, a o
technickych postupoch natierania tychto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie su
uvedené v tejto technickej informacii, bude nutné previest konzultéciu s nami alebo s nagimi
pracovnikmi sluzieb zakaznikom. Sme ochotni Vam kedykolvek poskytnit detailné rady k danym
objektom.

Servisné centrum pre zakaznikov Caparol Slovakia s.r.o.
Stara Vajnorska 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk
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Vsetky navrhy a aplika¢né instrukcie v tomto dokumente su zalozené na nasich najnovsich technickych skusenostiach. Vzhfadom k $irokej palete individualnych podmienok
projektu, nepreberdme zodpovednost za ich obsah. Tieto pokyny nezbavuju kupujiceho / aplikdtora od jeho zodpovednosti uréit vhodnost vyrobku vzhlfadom na vlastnosti projektu.
Tieto inStrukcie su platné, do vydania novej instrukcie. Platia naSe VSeobecné obchodné podmienky predaja a dodavok materialov, v najnov§om vydani. Tento dokument je
prekladom nasej Nemeckej technickej informécie ¢. Technické informécie - Vydané: August 2019



