
 

Technicky list 

Terrace Cleaner 

Vlastnosti 
Účinný čistiaci prostriedok na drevené terasy a pod. Odstraňuje 

zafarbenie, špinu, šedú pleseň a zvyšky starého oleja na zvetrané 

borovicové, smrekové a tlakovo ošetrené drevo. 

  Veľmi účinný pri odstraňovaní zafarbenia a nečistôt 

Použite 

Čistenie všetkých druhov dreva, napr. zvetraná borovica, smrek a tlakovo 

impregnované drevo pred ošetrením olejom, alebo náterom. 

 

Aplikácia 

Koncentrovaný nanášajte štetcom. 

Po namočení cca. 10 minút bez sušenia, kefou a opláchnutím (prípadne vysokým 

tlakom) čistou vodou, kým nebude povrch čistý. 

Ošetrenie je možné zopakovať v prípade silnej zmeny farby. 

Pred ošetrením olejom na drevo alebo inými prípravkami musí byť povrch úplne 

suchý. 

 

Vezmite prosím na vedomie! 

Produkt môže byť korozívny pre hliník a iné povrchy citlivé na alkálie. Starostlivo zakryte 

striekance, napríklad na sklo a plantáž. 

Informácie o životnom prostredí 

Náradie očistite od farby a umyte vodou. Zvyšky tekutej farby prineste do miestneho recyklačného strediska. 

Minimalizujte plytvanie farbou predbežným odhadom, koľko farby potrebujete. Zvyšky farby si ponechajte pre budúce 

použitie, aby ste mohli efektívne znížiť dopad na životné prostredie. 

Skladovanie: V chlade, bez mrazu a tesne uzavreté.  
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Technické dáta 

 

 

 

 

Aktuálna verzia TL 

december 2021 

Nahrádza verziu TL 

apríl 2021 

Typ produktu čistenie 

pH 14 

Podiel zmesi Používa sa koncentrovaný. 

Menovitá výdatnosť (m²/ltr.) 15 

Min. pracovná teplota počas aplikácie a sušenia/vytvrdzovania Min. +5 °C 

Čistenie náradia atď. Voda 


