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MASTON STONECHIP SPRAY poskytuje účinnú ochranu autodielov, 

ktoré sú náchylné na poškodenie kamienkami. Vďaka svojej gumovej 

konzistencii je vynikajúcim ochranným prostriedkom voči odieraniu a 

hrdzaveniu. Má tiež zvukovo izolačný účinok. Maston Stonechip je 

pretierateľný väčšinou autolakov.  

Pokyny: Natieraný povrch, ktorý chcete ošetriť, dôkladne očistite. 

Zakryte všetky povrchy, ktoré nevyžadujú ošetrenie. Pred použitím 

nádobu dôkladne pretrepte približne po dobu 3 minút. Striekajte zo 

vzdialenosti cca. 30 cm. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev a 

nechajte každú vrstvu vyschnúť pred ďalším striekaním. Týmto 

spôsobom dosiahnete rovnomerný a ochranný výsledok. Počas 

aplikácie pretrepte nádobu, aby sa v nej náter udržal tekutý a 

roztierateľný. Po použití vyčistite trysku: otočte nádobu hore dnom a 

stláčajte rozprašovač, až kým nebude vychádzať iba hnací plyn/vzduch. 

Na odstránenie škvŕn odporúčame použiť Maston Thinner. Doba 

schnutia pri teplote +20°C: suchý na dotyk približne po 30-60 

minútach, pripravený na pretieranie po 1-2 hodinách. Pretieranie: Pred 

pretieraním sa uistite, že je vrstva náteru úplne suchá a správne 

priľnutá k ošetrenému povrchu. 

SPOJIVO:  

Guma, na báze rozpúšťadiel 

 

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov 

 

EU VOC OBSAH: VOC 547,77 g/L 

 

VEĽKOST BALENIA: 500 ml 

 

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks 

 

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 

INÉ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR 

 

 

Č. produktu 4150501-EU EAN Kód 6412490034269 

Č. produktu 4150501      EAN Kód 6412490000172 

Č. produktu 4150502-EU  EAN Kód 6412490034276 

Č. produktu 4150502        EAN Kód 6412490000189 

 

 

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70% 

 

NEBEZPEČENSTVO 

 

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi 

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, 

info.sk@dejmark.com 

 

ZASTAVÍ HRDZU VYSOKÁ PLNIACA 

VLASTNOSŤ 

 

FLEXIBILNÝ ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 

OBLASŤ POUŽITIA 

EXTERIÉR 

 

TVRDOSŤ 

 

MÄKKÝ 

 

TVRDÝ 

 

Vyčistite 

 

Vyčistite 

 
Pretierateľný  

všetkými 
farbami po 3 h 

GUMA NA BÁZE 

ROZPÚŠŤADIEL 

4 VRSTVY 
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