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TECHNICKÝ LIST 

SUPI SAUNAPESU 
Čistič povrchov v saunách 

 

 

 

POPIS VÝROBKU  

Supi Saunapesu je bieliaci a kyslý čistiaci prostriedok, ktorý rozpúšťa povlaky 

vápenných sedimentov v saunách a miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.  

  

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE  

• Sauny a iné vlhké miestnosti.   

• Aj keď je produkt kyslý, je jemný a nekorozívny. Pri čistení škár medzi 

dlaždicami koncentrovanými a silnými roztokmi by ste však mali byť 

opatrní. Nepoužívajte spolu s výrobkami obsahujúcimi chlór. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE  

 

 

KÓD VÝROBKU     001_7099.     

HUSTOTA   1,03 kg/l  (ISO 2811). 

ZMIEŠAVACÍ   POMER   V závislosti od stupňa znečistenia, pridať 1 až 2 dl Supi 

Saunapesu do 5 litrov vody. Hodnota pH v roztoku pripravenom 

na použitie: cca 2.     

BALENIE    0,5l, 1l.   

APLIKÁCIA   Štetcom alebo špongiou.    

RIEDIDLO   Voda.   

ČISTENIE NÁRADIA   Náradie čistite vodou.     

PREPRAVA A 

SKLADOVATEĽNOSŤ  

Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri 

teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom.  

 

 

  

NÁVOD NA POUŽITIE:   

 

PODMIENKY APLIKÁCIE: Teplota vzduchu by mala byť aspoň 5°C, relatívna vlhkosť vzduchu 

nižšia ako 80%.   

 

ROZPÚŠŤANIE VÁPENNÝCH USADENÍN:  Použite 10-15% roztok. Supi Saunapesu možno použiť 

aj neriedený na povrchy trvale napadnuté vápennými usadeninami a inými nečistotami. 

   

BIELENIE SAUNOVÝCH LAVIČIEK: Zmiešajte rovnaké množstvo Supi Saunapesu a vody (1:1) a 

nechajte pôsobiť približne 15 minút.  

POZNÁMKA: Lavičky vždy po ošetrení opláchnite čistou vodou. 

   

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred 

použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú 

uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie 

klienta.    
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov 

a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobca: Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 

2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com  

 

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 

40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk  

  
 
 
 
 
 
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe 
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý 
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené 
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.   
V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez 
predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia o vhodnosti na zamýšľané použitie, takéto používanie prebieha na 
vlastné nebezpečenstvo.   


