
TECHNICKÝ LIST
CERESIT PU ČISTIČ
CERESIT CLEANER JE URČENÝ NA ODSTRÁNENIE ČERSTVÝCH PENOVÝCH ŠKVŔN 

A NA ČISTENIE APLIKÁTORA

PRÍPRAVA PODKLADU

Minimálna aplikaãná teplota tohto v˘robku je +5°C. Neskladujte pri teplotách vy‰‰ích ako +50°C. 

SPRACOVANIE

âistenie aplikátora je nevyhnutné ak:
• Sa behom pouÏitia pi‰tole vyskytli ÈaÏkosti.
• Pi‰toº nebola pouÏitá viac ako 1 mesiac.
• Po odstránení nádoby z pi‰tole bez nahradenia novou nádobou.
Poãas pouÏívania sa odporúãa pi‰toº pravidelne ãistiÈ kaÏdé 2 – 3 mesiace. Bude tak zaruãená dlhodobá ÏivotnosÈ a v˘kon pi‰tole.
Nádobu pevne naskrutkujte na pi‰toº. Pi‰toº prestrieknite ãistiacim prostriedkom. Ceresit Cleaner nie je urãen˘ na ãistenie 
tvrdeného molitanu. âistiaci prostriedok by mohol po‰kodiÈ lakované alebo natrené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte 
na nepo‰kvrnené povrchy. Silné rozpú‰Èadlo!

SKLADOVANIE

Ak chcete docieliÈ najdlh‰iu dobu skladovania, neskladujte pri teplotách vy‰‰ích ako +25°C a niÏ‰ích ako +5°C (krátkodobo 20°C).
Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu v˘roby.

OBLASTI POUŽITIA

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte teplotám vy‰‰ím ako +50°C. Nestriekajte do otvoreného ohÀa alebo iného zdroja tepla. 
Pri práci zaistite dostatoãné vetranie. Obsahuje extrémne horºavé látky. Pri nedostatoãnom vetraní je moÏné hromadenie
v˘bu‰n˘ch zmesí. NESTRIEKAJTE V BLÍZKOSTI OH≈A! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!
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UPOZORNENIE

Tieto informácie vychádzajú z na‰ej súãasnej úrovne poznatkov. Hoci sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoloãnosÈ neruãí
za Ïiadne konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosÈou pouÏívateºa, aby sa sám presvedãil, Ïe za dan˘ch okolností nie je potrebné 
zaistiÈ dodatoãné informácie, uskutoãniÈ dodatoãné opatrenia alebo overiÈ uvedené informácie
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