Technicky list
Sténové stérky

ARDEX A828

Vyhlazovaci stérkova hmota a sparovaci tmel

* VVytvrzuje v jakékoliv sile vrstvy kontinualné
* Nepropada se

* Z(stavéa bez trhlin

* Velmi dobfe brousitelna

Oblast pouziti:

Interiér. Sténa, strop.

— vyhlazeni povrchu stén a stropll na cementové a sadrové omitky
a hrubé zdivo

— vyplnéni  trhlin, dér, Stérbin a spar na
séadrovléaknitych, prefabrikovanych stropech a
porobetonu

— upevnovani drzaka pro armatury, instalace a pod
— k vytvareni povrchl ve stupni kvality Q1-Q4 dle platnych smérnic
na sadrokartonovych a sadrovlaknitych deskach

séadrovych,
stropech z

Druh vyrobku:

Bily praSek na bazi sadry a umélohmotnych pryskyfic.
Rozmichanim s vodou vznikd vlaéna pastézni malta, kterd po
vytvrzeni drzi na vSech drsnych povrSich stén a strop(, jako je
zdivo, beton, porobeton, sadrové nebo cementové omitky nebo
stavebni desky. ARDEX A 828 ma vysokou plnici schopnost,
nepropada se a Ize jej plynule nanaset i v nékolikacentimetrovych
vrstvach v jednom pracovnim kroku.

ARDEX A 828 je difuzné otevieny vhodny podklad pro natérové
hmoty, tapety a pojiva.

Zpracovani:
K rozmichani 25 kg praSku ARDEX A 828 potifebujeme cca. 13 L

vody. Po kratké dobé odstati cca 1 minutu a opétovném
promichani ziskame past6zné smetanovou hmotu, kterou lze po
dobu cca. 30 minut lehce zpracovavat. Stérka zavada béhem
doby zpracovatelnosti stejnomérné, aniz by se ve sparach, dirach
a puklinach propadala. Diky tomu povrch zlstava bez prasklin. K
vytvoreni hladké plochy provedeme po zavadnuti pfestérkovani,
nebo stejnomérnym zvlhéenim plochy molitanem a néaslednym
stahnutim hladitkem po dobu asi cca.15 minut.
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Sténove stérky

ARDEX A828

Vyhlazovaci stérkova hmota a sparovaci tmel

V piipadé pochybnosti provedte zkousku.

Pro nasledné natéry ¢i lepeni musi byt nanesena vrstva proschla.
Pfednéatéry nebo zpevrujici natéry nejsou téméf nikdy nutné.
Abychom vSak predesli nestejnomérné savosti a schnuti na
opravovanych plochéach, je pfi hor§im kryti barev vhodné tyto
plochy pfedem napenetrovat. ARDEX A 828 zpracovavejte pfi
teplotach nad +5°C. NizSi teploty pracovni dobu prodluzuji, vyssi

Typ z praxe:

K brouseni povrchu ARDEXA828 doporucujeme brusivo o zrnitosti
180-240 firem MIRKA a FESTOOL.

Technicka data dle kvalitativni normy :
Zamésny pomér: cca. 13 vody : 25 kg prasku

i odpovida
zkracuji. cca. 1 obj.d. vody : 2 obj.d. prasku
Pfiprava podkladu: Véaha sypké malty: cca. 1,0 kg/l
Podklad musi byt drsny, suchy, pevny, zbaveny prachu, negistot ~ Vaha namichané smési: cca. 1,5kg/|
a jinych materialt. Tapety, nepevné nebo slabé propojené natéry  Spotfeba materialu: cca. 1,0 kg prasku nam?a 1mm pro
a uvolnéné omitky je tfeba odstranit. Barvy, laky, linkrusty,  kvalitu povrchu Spotieba v kg/m?
latexové barvy a podobné nesavé podklady je nutné predem  Ql 0,3
zbavit vosku, oleje a mastnoty. Q2 01
Q3 0,2
Q4 celoplosné prestérkovani na
Podklad b mm 1.0
e piznetrace |saenetrac|' Doba zpracovatelnosti (+20 °C):cca. 30 minut
Natéracské a tepetarské prace:po vyschnuti
Porobeton v Pevnost v tlaku: po 28 dnech cca. 9 N/mm?
= : 5
Beton ARDEXP51 Pevnost v talhu pfi ohybu: po 28 dnech cca. 4 N/mm
ARDEXP52 Hodnota pH: cca. 8
. Baleni: Pytel 25 kg netto;
Cihlové zdivo v Pytel 12,5 kg netto;
Sadrokarton 4 Pytlik 5 kg netto, baleno po 4 ks
Piskovec v GISCODE: CP1 - sténova stérka na bazi
Sadrové stérky v kalciumsulfatu, bez oznageni
SDK a sadrovlaknité desky v EMICODE: EC 1P — velmi nizké emise PUS
Cementovlaknité desky v Spéarovaci jemna stérka, typ 4 B, dle EN 13963 nehoflava latka,
0SB desky ONORM EN 300 ARDEXP 82 fida AL dle EN 13501 dll
Oznaceni dle GHS/CLP: zadné
Drevotisky P4 - P7 ARDEX P51
ARDEXP52 Oznaceni dle ADR: zadné
ARDEXP 82
Obklady a dlazby ARDEX P4 Skladovani: V suchych prostorach ccal2 més.
ARDEXP 82 v originalnim uzavieném baleni.
Prirodni kamen ARDEXP4
ARDEXP 82
Akrylové laky a alkydové natéry ARDEXP4
a syntetické barvy ARDEXP 82
Vodéodolné, otéruvzdorné a ARDEXP4
omyvatelné matné disperz. barvy| ARDEXP 82
Latexové barvy ARDEXP 4
ARDEXP 82
Mineralni drasané omitky v
sk. 2 vapenocementova malta %4
sk. 3 cementova malta v
sk. 4 sadrova malta 4
Umélohmotna omitka ARDEX P4

Rucime za bezvadnou kvalitu nasich produktt. Nase doporuceni pro zpracovani vychazeni ze zkousek a praktickych zkusenosti, mohou vSak byt povazovana pouze za vseobecna
doporuéeni bez garance vlastnosti, protoze nemame vliv na podminky na stavbé a zpasob provedeni praci. Piedpisy specifické pro jednotlivé zemé, zalozené na regionalnich normach,
stavebnich predpisech a zpracovatelskych nebo pramyslovych predpisech mohou vést ke konkrétnim doporuceni zpracovani. Timto vydanim se nahrazuji vSechny pfedchozi verze

technickych lista

19.11.2019/DO





