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TECHNICKÁ    ŠPECIFIKÁCIA 

 

 

VIROSTOP 
Dezinfekčný prostriedok na povrchy s efektívnou účinnosťou proti baktériam 

hubám a patogénnym vírusom. 
                                                                                                        

 

 

Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používania a kontrolu kvality prípravku.  

 

1. Technické požiadavky. 
 

 

Dezinfekčný prostriedok na povrchy s efektívnou účinnosťou voči baktériám, hubám a patogénnym 

vírusom. Prípravok je koncentrovaný, určený na rôzne povrchy k rýchlej dezinfekcii. Je možné ho 

nariediť s vodou v pomere podľa požiadavky na účinnosť. 

VIROSTOP je vynikajúcou voľbou pre povrchovú dezinfekciu v rôznych oblastiach použitia ako sú 

nemocnice, kancelárie, domovy dôchodcov, verejné inštitúcie, hotely či na dezinfekciu v priemysle. 

Vďaka účinným látkam má široké spektrum účinnosti proti baktériám, hubám, patogénnym vírusom 

a taktiež je účinný voči organickým znečisteniam ako je bežná špina, krv a hlien. 

VIROSTOP je kompatibilný s rôznymi čistiacimi prostriedkami a s inými účinnými látkami. 

VIROSTOP nie je určený na aplikáciu striekaním, používa sa výhradne vo forme roztoku zriedený 

s vodou podľa požiadavky na účinnosť: 

 

Navrhované pomery riedenia výrobku VIROSTOP   

  

  

Typ účinnosti Pomer roztoku Riedenie Čas pôsobenia 

Dezinfekcia povrchov 1% 

1l vody: 10 ml 

prípravku 

60 minút 

Proti tuberkulóze 2% 

1l vody : 20 ml 

prípravku 

30 minút 

Proti vírusom, hepatitíde/ 

HIV 4 % 

1l vody : 40 ml 

prípravku 

30 – 60 minút 

                                                                                                                                               

                                            II. Fyzikálne a chemické vlastnosti. 

 

Vzhľad: bezfarebná priehľadná kvapalina 

Hustota:   cca  1 g/cm
3
   

pH  :  7 – 8 

Obsahuje: Docusate sodium, chlórkrezol, glutarál, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium 

salts, kyselina mliečna.  



 

 

 

 

 

 

účinná látka CAS číslo obsah v g/l 

propán-2-ol 67-63-0 150 

2-fenylfenol 90-43-7 63 

etanol 64-17-5 55 

chlórkresol 59-50-7 40 

glutarál 111-30-8 40 

 

 

III. Balenie a skladovanie 

 

Balenie: 1l, 5l 

 

Skladovanie: 48 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch pri teplote od +5⁰C do + 35 ⁰C. 

 


